Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Caleo Color Lack

Bearbeitungsdatum: 27.02.2025 Version: 01 Druckdatum: 27.02.2025

Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname/Bezeichnung:

Caleo Color Lack

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen:

Anstrichmittel

Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Unbekannt.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Héndler):
Jenpix GmbH

Caleo Color

Rehefelder Str. 19

01127 Dresden

Germany

Telefon: +49 (0)351-65686661

E-Mail: info@caleo-color.de

Webseite: www.caleo-color.de

E-Mail (fachkundige Person): info@caleo-color.de

1.4. Notrufnummer

+49 (0)351-65686661 (Diese Nummer ist nur zu

Blrozeiten besetzt.)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemiR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

Gefahrenhinweise:
Ergdnzende Gefahrenmerkmale

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

EUH211 Achtung! Beim Spriihen kénnen gefahrliche lungengangige Tropfchen entstehen. Aerosol
oder Nebel nicht einatmen.

2.3. Sonstige Gefahren
Mogliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt:
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemadR REACH, Anhang XIlI.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Beschreibung:

Gemische

Zusitzliche Hinweise:

Diese Mischung enthalt > 1 % Titandioxid (CAS 13463-67-7). Anhang VI Klassifizierung von Titandioxid
trifft auf diese Mischung gemall Anmerkung 10 nicht zu.

Gefihrliche Inhaltsstoffe / Gefihrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname Konzentration
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.: 6846-50-0 1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylendiisobutyrat 1-<2,5

EG-Nr.: 229-934-9 Aquatic Chronic 3 (H412) Gew-%

REACH-Nr.:

01-2119451093-47-0001

Weitere Kommentare: Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafnahmen

Allgemeine Angaben:

In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, drztlichen Rat einholen.

Einatmen:

Far Frischluft sorgen. Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

Hautkontakt:

Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Nicht abwaschen mit:
Lésemittel/Verdiinnungen.

Augenkontakt:

Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort
Augenarzt konsultieren.

Verschlucken:

Mund grindlich mit Wasser ausspulen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Bei Unwohlsein drztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:

Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Bisher keine Symptome bekannt.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel: Kohlendioxid (CO2), Loschpulver, Wassersprihstrahl, alkoholbestandiger Schaum.
Ungeeignete Loschmittel: Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
5.4. Zusétzliche Hinweise

Léschwasser nicht in Kanale und Gewadsser gelangen lassen.

de /DE

Verwaltung und Ladengeschift Sitz Jena HRB 5110032
Jenpix GmbH Tel.: 0351-65686661 Amtsgericht Jena
Caleo Color info@caleo-color.de USt-IdNr. DE298947776

Rehefelder Str. 19 Vertretungsberechtigte Gesellschafter:
01127 Dresden www.caleo-color.de Gundel Woite, Benjamin Paschold

GeSi.de




Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Caleo Color Lack

Bearbeitungsdatum: 27.02.2025 Version: 01 Druckdatum: 27.02.2025
ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfdlle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.
Schutzausriistung:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Notfallpldne:

Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

6.1.2. Einsatzkrafte

Personliche Schutzausriistung:

Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fur Riickhaltung:

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Fiir Reinigung:

Verunreinigte Flachen griindlich reinigen. Mit reichlich Wasser abwaschen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung: siehe Abschnitt 13
6.5. Zusatzliche Hinweise

Verschittete Mengen sofort beseitigen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Persénliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).
BrandschutzmaBnahmen:

Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

MaRnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:

Flr ausreichende Liftung sorgen.

UmweltschutzmaBnahmen:

Nur im Originalbehalter an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen an einem gut geliifteten Ort aufbewahren. Behalter nach Produktentnahme
immer dicht verschlieRen.

Verpackungsmaterialien:

Nur im Originalbehilter aufbewahren/lagern.

Anforderungen an Lagerraume und Behilter:

An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behélter dicht verschlossen halten. Schitzen gegen: Frost. Vor
Sonnenbestrahlung schiitzen.

Zusammenlagerungshinweise:

nicht relevant

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 12 — nicht brennbare Flussigkeiten, die keiner der vorgenannten Lagerklassen
zuzuordnen sind

7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlung: Technisches Merkblatt beachten.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) @ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

@ Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren

@ Bemerkung

DFG (DE) Titandioxid @ 0,3 mg/m? multipliziert mit der Materialdichte
CAS-Nr.: 13463-67-7

EG-Nr.: 236-675-5

2,4 mg/m3 multipliziert mit der Materialdichte
@ (alveolengangige Fraktion)

8.1.2. Biologische Grenzwerte

Keine Daten verfligbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

Keine Daten verfligbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:

Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Hautschutz:

Handschutz: CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk), NBR (Nitrilkautschuk) . Durchdringungszeit
(maximale Tragedauer): >8h. Hinweise des Herstellers beachten. Bei beabsichtigter Wiederverwendung
Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliiftet aufbewahren. Bei Abnutzung ersetzen!
Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374

Atemschutz:

Wenn technische Absaug- oder LiiftungsmalRnahmen nicht méglich oder unzureichend sind, muss
Atemschutz getragen werden. Zu beachten: Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln).
(112-1902).

Thermische Gefahren:

Siehe Kapitel 7. Es sind keine dariiber hinausgehenden MalRnahmen erforderlich.

Sonstige SchutzmaBnahmen:

Flr ausreichende Liiftung sorgen. Benutzung von Schutzkleidung.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Keine Daten verfligbar

8.3. Zusatzliche Hinweise

Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Benutzung von Schutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften Aussehen:
Aggregatzustand: FlUssigkeit.

Farbe: verschiedene

Geruch: nicht bestimmt
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Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter bei °C
pH-Wert 7,5 20°C
Schmelzpunkt nicht bestimmt

Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich 100 °C

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt

Flammpunkt 100 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Zundtemperatur nicht bestimmt

Obere/untere Entziindbarkeitsoder nicht bestimmt
Explosionsgrenzen

Dampfdruck 23 hPa 20°C
Dampfdichte nicht bestimmt

Dichte 1,2 g/cm? 20°C
Relative Dichte nicht bestimmt

Schittdichte nicht bestimmt
Wasserloslichkeit vollstandig mischbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/ nicht bestimmt

Wasser

Viskositdt, dynamisch 3500 mPa*s 20°C
Viskositat, kinematisch nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.
10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Frost, Hitze, Gegen direkte Sonneneinstrahlung schiitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

In Spuren moglich.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Schwere Augenschidigung/-reizung:

Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

de /DE
GeSi.de

Sitz Jena HRB 5110032

Amtsgericht Jena

USt-IdNr. DE298947776
Vertretungsberechtigte Gesellschafter:
Gundel Woite, Benjamin Paschold

Verwaltung und Ladengeschift
Jenpix GmbH

Tel.: 0351-65686661
Caleo Color info@caleo-color.de
Rehefelder Str. 19

01127 Dresden www.caleo-color.de




Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Caleo Color Lack

Bearbeitungsdatum: 27.02.2025 Version: 01 Druckdatum: 27.02.2025
Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Zusatzliche Angaben:

Keine Daten verfligbar

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Keine Daten verfligbar

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfligbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfligbar

12.4. Mobilitdt im Boden

Keine Daten verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemadR REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Keine Daten verfligbar

12.7. Andere schéadliche Wirkungen

Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Unter Beachtung der behordlichen
Bestimmungen verwerten.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV

Abfallschliissel Produkt:

| 080112 | Farb- und Lackabfdlle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen
Abfallbehandlungslosungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:

Entsorgung gemal den behordlichen Vorschriften.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Landtransport (ADR/
RID)

Binnenschiffstransport
(ADN)

Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAOTI
/ IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgut
im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut
im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut
im Sinne dieser

Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut
im Sinne dieser
Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut
im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut
im Sinne dieser
Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut
im Sinne dieser

Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut
im Sinne dieser
Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen

nicht relevant

14.4. Verpackungsgruppe

nicht relevant

14.5. Umweltgefahren

nicht relevant

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

nicht relevant

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften

Zulassungen:

Das Produkt erfiillt die Anforderungen der EU-Richtlinie 2004/42/EG Uber die Begrenzung des VOCGehaltes.
Maximaler VOC-Gehalt des gebrauchsfertigen Produkts (g/L): 0,3

VOC-Produktkategorie: e

Typ: Wb

VOC-Grenzwert: 130g/L

Sonstige EU-Vorschriften:

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfille mit gefdhrlichen Stoffen [Seveso-
IlI-Richtlinie]: Dieses Produkt ist keiner Gefahrenkategorie zugeordnet.

15.1.2. Nationale Vorschriften

[DE] Nationale Vorschriften

Storfallverordnung

fiir im Produkt enthaltene Stoffe:

Dieses Produkt ist keiner Gefahrenkategorie zugeordnet.

Wassergefahrdungsklasse

WGK:

1 - schwach wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Anderungshinweise

2.2. Kennzeichnungselemente

3.2. Gemische

8.1. Zu Uberwachender Parameter

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

12.1. Toxizitat

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

* Daten gegeniiber der Vorversion geandert
16.2. Abkiirzungen und Akronyme
Siehe Ubersichtstabelle unter www.euphrac.eu
16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfligbar
16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemafR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemiR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sdtze (Nummer und Volltext)

Gefahrenhinweise

H412 | Schéadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfligbar
16.7. Zusatzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung
geben. Die Angaben sind nicht ibertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gbertragen werden.
*Daten gegenliber der Vorversion gedndert
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